H-sarjan holvilapiviennit

Kiviaineisiin valipohjiin

Metalli- ja muoviputkille seka kaapeleille

Kuvaus

Sewatek H-sarjan Iapiviennit ovat ETA-arvioitu-
jaja CE-merkittyja tuotteesta riippuen valuun
tai porareikdan asennettavia palokatkoja, jotka
koostuvat teknisesta solukumieristeestd seka
sita suojaavasta muoviputkesta. Kaikki H-sarjan
tuotteet voidaan tehda halogeenivapaalla eris-
teella. Kaapeleille ja muoviputkille tarkoitetussa
lapiviennissa on lisaksi ldmmaon vaikutuksesta
paisuva grafiittipohjainen palokatkonauha. Sar-
jassa on useita asennustukia seka yksittaisille
putkille/kaapeleille ettd putkiparille ldampoénou-
suihin. Rakenteesta ja lapivietavasta tekniikasta
riippuen saavutetaan paloluokka ElI 60 - EI 120.

Kayttotarkoitus

Tuote toimii putkille ja kaapeleille palokatkona
betonivalipohjissa. Yleiset kayttdkohteet ovat
esimerkiksi [dAmpdolinjojen nousut seka erilaiset
talotekniikan nousut hormin valipohjan valussa.
H-sarjan tuotteet soveltuvat seka uudisrakenta-
miseen ettd saneeraukseen.

Asennus

Tyypillisesti H-sarjan lapiviennit asennetaan
valuun odottamaan lapimenevan tekniikan asen-
nusta. H2-sarjan lapiviennit voidaan asentaa
my0s porareikaan. Lopuksi tehddan ilmatiivistys-
kittaus tavanomaisella akryylilld. Tuote voidaan
lyhentda rakenteen tasaan, mutta se voi jaada
myos ylimittaiseksi.



Asennustuet

H-sarja sisaltaa useita asennustukia erilaisiin rakenteisiin.

Onteloholvilapivienti
« Ensisijaisesti lampdjohtoparille
« Asennetaan ontelolaatan reunakaistaan

Paikallavaluholvilapivienti
« Ensisijaisesti lampdjohtoparille.
« Kiinnitetaan valumuottiin.

Moduulilapivienti
« Yksittaiselle metalli- tai komposiittiputkelle seka erilaisille putkisarjoille.
- Kiinnitetaan valumuottiin tai ontelolaatan reunakaistaan.

Kuorilaattaldpivienti
« Ensisijaisesti lampdjohtoparille.
« Kiinnitetaan kuorilaatan pintaan.

H2
- H2 -sarjan lapivienti voidaan varustaa alapaan palokatkonauhallisella
paatykappaleella, joten se soveltuu metalliputkien lisdksi myo6s
muoviputkille ja kaapeleille.

Tuoteominaisuudet
Lapivietavat tekniikka Cu-, FezZn-, Fe-, Komposiitti- ja muoviputket seka kaapelit
Lapimeneva tekniikka 8-89 mm
Materiaalit
Kuori PVC-muovi
Tiiviste Solukumieriste
Palokatkonauha Grafiittipohjainen
Asennustuki Teraspelti / ABS-muovi
Lisatiedot
ETA ETA-12/0045
Paloluokat El 60 - EI'120
Rakennetyypit Betoniseina, tiheys min 850 kg/m? ja paksuus min 150 mm

Joutsenmerkki-yhteensopiva (halogeenivapaa malli)
Ymparistomerkinnat Byggvarubeddmning (halogeenivapaa malli)
SundaHus (halogeenivapaa malli)

Muut tekniset Kayttokategoria: Y2, myods Z1ja Z2
ominaisuudet Vaikutus ilmaaanieristavyyteen < 2 dB
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